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1. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de Urbanizacion de UEC (Ciudad Real) de acuerdo con la normativa
vigente que regula la produccién y gestion de los residuos de la construccion y
demolicién de la Comunidad de Castilla La Mancha.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir
de base para la redaccién del correspondiente Plan de Gestidn de Residuos por
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
previsiones contenidas en este documento en funcién de los proveedores concretos
y su propio sistema de ejecucion de la obra.

El Proyecto de Urbanizacion consiste en la ampliacion de la calle Santa Barbara y
pavimentacion de la ampliacion del espacio libre de la Puerta de Toledo.,

Se trata de una amplia parcela, por los contenedores se podran situar en el interior
de la misma, sin afectar a la via publica
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2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con la normativa vigente el Estudio tiene el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (Segun Orden
MAM/304/2002)

2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos
residuos.

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion,
etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto.
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3. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

La estimacion de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico del
la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se
contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista
europea de residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacion de residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus
envases contaminados si bien su estimacion habra de hacerse en el Plan de Gestion
de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales
materiales.

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusidn de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea
un residuo en todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando
se ajusta a la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva
75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en
vigor.
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TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

X |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el c6digo 17 05 07
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
[ x]17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01
2. Madera
[ [170201 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
1704 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
X 11704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ [200101 Papel
5. Plastico
[ x [17 02 03 Plastico
6. Vidrio
[ 170202 Vidrio
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Gravay otros aridos
X 101 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[ x]17 0101 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x |17 01 02 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
4. Piedra
[ |17 09 04 [RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas

170204

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
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5. MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS

Se proponen las siguientes pautas que deberan interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informaciéon dentro
del Plan de Gestidn de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar
los objetivos del presente estudio:

La adquisicibn de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones
reales de obra, para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la
obra. Para ello Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo
la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicibn de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en
otras obras. Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para
cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de
almacenaje en obra, gestidon de excedentes y en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel' con el fin de limitar la apariciéon de
residuos de envases en obra. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan
ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro y se devolver al proveedor.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la
ejecucidon con derroche de material especialmente de aquellos con mayor
incidencia en la generacién de residuos.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacioén, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente
a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de
residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de
similares prestaciones no reutilizables.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de
la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento
de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben
ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos.
Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean
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visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los
agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

En cuanto a los terrenos de excavacion, al no hallarse contaminados, se utilizaran en
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de
modo gque no tengan la consideracion de residuo.

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y
eliminacién posterior. Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto
de 2008 se prevén las siguientes medidas:

Para la separacion de los residuos peligrosos que se generen se dispondra de un
contenedor adecuado cuya ubicacion se sefiala en el plano que compone el
presente Estudio. La recogida y tratamiento sera objeto del Plan de Gestion de
Residuos.

En relacidn con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo
en lo relativo a los siguientes capitulos:

Ladrillo: 192,87 t (40t)
Madera: 14,29 t (2t)
Vidrio : 1,79 t (1t)
Plastico : 5,36 t (0.5t)

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores especificos
cuya recogida se prevera en el Plan de Gestion de Residuos especifico. Para situar
dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la via publica en
el recinto de la obra que se sefializara convenientemente y para cada fraccion se
dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge, y que se
encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestion de Residuos.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados,
indicando en todo momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion
del poseedor y el pictograma de peligro en su caso

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retenciéon apropiados a su
volumen; ademas deben de estar protegidos. Estos deberan estar suficientemente
separados de las zonas de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la
contaminacion de estos ultimos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestion de
Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la
posibiidad de que sean necesarios mas contenedores en funciéon de las condiciones
de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.
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7. REUTILIZACION. VALORIZACION O ELIMINACION

No se prevé la posibiidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacion, valorizacion ni eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de
Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento
posterior.

El nimero de Gestores de Residuos especificos necesario sera al menos el
correspondiente a las categorias mencionadas en el apartado de Separacion de
Residuos que son:

- Ladrillo

- Madera
- Vidrio

- Plastico

Los restantes residuos se entregaran a un Gestor de Residuos de la Construcciéon no
realizandose pues ninguna actividad de eliminacién ni transporte a vertedero directa
desde la obra.

En general los residuos que se generaran de forma esporadica y espaciada en el
tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestiéon
de Residuos en funcién del ritmo de trabajos previsto.

8. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normativa nacional

e RESIDUOS EN CONSTRUCCION Y DEMOLICION. RD: 105/2008 de 1 de Febrero
del Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008

e LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del
Ministerio de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002

e CORRECCION ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Correccion errores
Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
BOE: 12-MAR-2002

e LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE:
22-ABR-1998

9. CONCLUSION

Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompafian se
considera suficiente para su interpretacion y ejecucion de la obra que se pretende
realizar, quedando el Arquitecto/a que suscribe a la disposicion de los Organos
Oficiales competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas.
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En Ciudad Real, julio 2.022

@@z

Fdo.: Rafael Humbert
Arquitecto Col. 241 del C.O.A.CM.
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTICULO 4 RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de
residuos”, el cual ha de contener como minimo la documentacioén establecida en el
RD 105/2008 por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de la
construccion y demolicion

En obras de demoaolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos que se generan, que se debera incluir en el estudio de gestion,
asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentaciéon acreditativa de que los residuos de construccién y demolicion
producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6 entregados a una
instalacion de valorizacion 6 de eliminacidon para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el
plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco
afos.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacibn con los
residuos.

2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
(ARTICULO 5 RD 105/2008)

Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos
a un Gestor de Residuos acreditado. Si se los entrega a un intermediario que
Uunicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones
de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados
valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede
ser dispensada por Consejeria de Medio Ambiente, de forma excepcional.

Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y de demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestion de los residuos.

10
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3. OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. (ARTICULO 5 RD105/2008)

Aprobar el Plan de gestibn de residuos Este Plan, aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

4. PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

En relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccién y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacidon con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizarA& mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.

Cetrtificacién de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
administraciobn competente en Medio Ambiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
Nno sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

11
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El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
gue se realice en contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto
de residuos de un modo adecuado.

12
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Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razdn social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcibn en el registro de
transportistas de residuos. Esta informacion también deberd quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contenciéon y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito
de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacibn en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislaciéon
nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
13
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contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

PLANOS

En los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demoliciéon en la
obra se especifica la situacion y las dimensiones de:

e Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones,...)

Zonas o contenedores para lavado de canaletas o cubetas de hormigon.
Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.
Contenidos para residuos urbanos.

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

Los planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa
de la obra se

14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya
incluida en el presupuesto del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y
limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte
integrante de las mismas. El presupuesto especifico de la gestion de residuos es el

siguiente:

15
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En ausencia de datos mas contrastados manejamos parametros estimativos
estadisticos, obtenidos de:

Plan Nacional de Residuos de la Construccion y Demolicién 2001-2005.
Decreto 189/2005, de 13-12-2005, por el que se aprueba el Plan de Gestidn de
Residuos de Construccion y Demolicion.

ITEC: Instituto Tecnoldgico de la construccion de Cataluiia.

16
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Precios de la Construccidon de Centro editado por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.

De este modo se estiman las toneladas T de residuos (totales) en funcién de los m2
construidos utilizando parametros estimativos, tales como altura de la mezcla de
residuos (unos 20cm ) y una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3. En base a
estos datos, realizamos la estimacion completa de residuos en | a obra

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcciéon y en base a los
estudios realizados para obras similares de la composicién en peso de los RCDs que
van a sus vertederos plasmados, se consideran los pesos y volimenes para cada tipo
de residuo

Los costes reales para la gestion de residuos dependeran en gran medida del modo
de contratacion y los precios finales conseguidos, por lo que en este estudio
utiizamos valores orientativos.

APENDICE DE INFORMACION COMPLEMENTARIA

Por gué no estudiamos los envases:

Se pretende no entrar en estudiar los residuos derivados de los envases, palés, botes,
envoltorios etc. por considerar que carecemos de informacidon necesaria para
hacerlo ya que dependera de las condiciones de compra y suministro de los
materiales. Por ello esta cuestion queda pendiente para que se resuelva por parte del
constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestiobn de Residuos. En nuestro
estudio sélo contemplamos los residuos genéricos de la obra por roturas, despuntes,
mermas, etc.

Por otra parte, muchos de los envases son residuos peligrosos al haber contenido
pinturas, disolventes, etc. lo que requeriria un tratamiento mas pormenorizado.

Acerca de los terrenos de excavacion:

Los terrenos de excavacion si son residuos de construccion seguin el listado de la
Orden MAM 304/2002. Esto incluye a los procedentes de s6tanos excavado o a los
de las procedentes de la excavaciéon de zanjas de cimentacidn y saneamiento, etc.
Sin embargo, el RD 105/2008 por el que se redacta el Estudio de Gestién de Residuos
deja fuera a los terrenos no contaminados en el art. 3 siempre que se reutilicen en
otras obras o se destinen a actividades de acondicionamiento o rellenos como la
gue se menciona en el Estudio. Sera responsabilidad del constructor cumplir con lo
gue estipulemos en el Estudio a este respecto.

Entrada en vigor de la separacién de residuos

La separacion de residuos no es obligatoria hasta Agosto de 2008 y sélo si se superan
las siguientes cantidades:

| Obras que se inicien a partir del 14-08-2008 |
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Hormigoén 160t
Ladrillos, tejas, ceramicos 80t
Metal 4t
Madera 2t
Vidrio 2t
Plastico 1t
Papel y cartén 1t

A partir del 14-02-2010 las cantidades que no se podran superar sin hacer separacion

de residuos seran las siguientes:

Obras que se inicien a partir del 14-02-2010
Hormigén 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos 40t
Metal 2t
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 05t
Papel y carton 0,5t
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