Boletin Oficial de la Provincia Num. 20--15-11-1991

CIUDAD REAL
ANUNCIO

Aprobada definitivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesidn ordinaria celebrada
el 25 de octubre de 1990, la ORDENANZA REGULADORA DE LOS VERTIDOS A LA RED DE
ALCANTARILLADO, a tenor de lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley 2/85 de 2 de abiril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se inserta a continuacién, el contenido de la misma.

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDO A LA RED
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO

Capitulo 1.- GENERALIDADES

Articulo 1.- Objeto: La presente Ordenanza regula las condiciones a que deberd ajustarse el uso
de la Red de Alcantarillado municipal y sus obras e instalaciones complementarias, con especial
referencia a las limitaciones a exigir a la fotalidad de las aguas residuales vertidas a la Red a fin de
evitar la produccion de los electos perturbadores siguientes:

a) Ataques de la integridad fisica de las canalizaciones o instalaciones a la Red de
Alcantarilado e impedimentos a su funcidén evacuadora de las aguas residuales.

b) Dificultades en el mantenimiento de la Red o Plantas Depuradoras por creacion de
condiciones penosas, peligrosas o téxicas para el personal encargado del mismo.

c) Reduccién de la eficiencia de las operaciones y procesos de fratamiento de aguas
residuales y fangos, empleados en las Plantas Depuradoras.

d) Inconvenientes en la disposiciéon final en el medio ambiente receptor, o usos posteriores, de
las aguas depuradas y los fangos residuales del tratamiento.

Articulo 2.- Definiciones:
2.1.-Aguas de desecho o residuales domésticas:

Son las aguas usadas procedentes de viviendas, edificios, comerciales o instituciones publicas
(escuelas, hospitales, etc..). Acarrean fundamentalmente desechos procedentes de la
preparacion, cocidén y manipulacidén de alimentos, lavado de ropas y utensilios asi como
excrementos humanos o materia les similares procedentes de las instalaciones sanitarias de
edificios y viviendas.

2.2.- Aguas de desecho o residuales industriales:

Son las aguas usadas, procedentes de establecimientos industriales, comerciales o de otro tipo,
qgue acarrean dese chos, diferentes de los presentes en las aguas residuales definidas como
domésticas, generados en sus procesos de fabricacidn o manufactura, o actividad
correspondiente.

2.3.- Demanda quimica de oxigeno:

Constituye una medida de la capacidad consumidora de oxigeno porparte de la materia
orgdnica e inorgdnica presente en un agua. Se determina mediante un ensayo normalizado
donde se mide el consumo de un oxidante quimico, expresdn dose el resultado en términos de
miligramos de oxigeno equivalente por litro. No diferencia entre la materia orgdnica
biodegradable (inestable) y por lo tanto no es necesariamente correlacionable con la Demanda
Bioguimica de Oxigeno.

Abreviadamente se denomina DQO.

2.4.- Demanda Bioquimica de Oxigeno (a los cinco dias):
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Constituye una medida del consumo de oxigeno disuelto por los microorganismos en la
oxidaciéon bioguimica de la materia orgdnica presente en un agua. Se determina mediante un
ensayo normalizado, expresdndose el resultado en términos de miligramos de oxigeno por litro.

Abreviadamente se denomina DBO
2.5.- Sélidos suspendidos:

Abreviadamente S.S., constituye una medida del contenido en materia total no filtrable de un
agua. Se determina por un ensayo normalizado de filtracién en Laboratorio, expresédndose el
resultado en miligramos por litro.

2.6.- Aceites y grasas flotantes:

Son los aceites, grasas, sebos o ceras presentes en el agua residual en un estado fisico tal que
es posible su separacion fisica por gravedad mediante tratamiento en una instalacion adecuada.

2.7 .- Pretratamiento:

Significa la aplicacién de operaciones o procesos fisicos, quimicos y/o bioldgicos para reducir la
cantidad de contaminantes (o alterar la naturaleza quimica y/o las propiedades de un
contaminante) en un agua residual, antes de verterlo a un Sistema de Saneamiento publico.

Capitulo Il.- NORMAS DE VERTIDOS

Articulo 3.- Normas Generales: Queda totalmente prohibido verter, o permitir que se viertan,
directamente o indirectamente a la red de Alcantarillado, aguas residuales o cualquier ofro tipo de
desechos sdélidos, liquidos o gaseosos que, en razén a su naturaleza, propiedades y cantidad
causen o puedan causar por si solos o por interaccidn con otros desechos, algunos o varios de los
siguientes tipos de danos, peligros o inconvenientes en las instalaciones de Saneamiento:

1) Formacién de mezclas inflamables o explosivas.
2) Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.

3) Creaciéon de condiciones ambientales nocivas, toxicas, peligrosas o molestas, que impidan o
dificulten el acceso y/o la labor de personal encargado de la inspeccidn, limpieza, mantenimiento
o funcionamiento de las instalaciones.

4) Produccion de sedimentos, incrustaciones o cualquier ofro tipo de obstrucciones fisicas, que
dificulte el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento
de las instalaciones de Saneamiento.

5) Dificultades y perturbaciones en la buena marcha de los procesos y operaciones de la
Planta Depuradora de Aguas Residuales, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento y de
calidad de agua depurada previstos.

Articulo 4.- Limites de emisidon de los vertidos: todos los vertidos a la red de alcantarillado deben
ajustarse en su composicién y caracteristicas a las siguientes condiciones:

1.- Ausencia total de gasolinas, nafta, petréleo y productos intermedios de destilacion,
benceno, tolueno, xileno y, de cualquier otro disolvente o liquido orgdnico, inmiscible en agua y
combustible o inflamable.

2.- Ausencia total de carburo cdicico y de otras sustancias sélidas potencialmente peligrosas
como: hidruros, perdxidos, cloratos, percloratos, bromatos, etc.

3.- Ausencia de componentes susceptibles de dar lugar a mezclas inflamables o explosivas con
el aire. A tal efecto, las medidas efectuadas mediante un explosimetro, en el punto de descarga
de vertido a la red de alcantarillado deberdn dar siempre valores inferiores al 10 por ciento del
limite interior de explosividad.

4.- pH comprendido entre 5,5y 9,5.
5.- Temperatura mdxima: 30° C. -
6.- DBOs mdxima: 300 mg/I.
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7.- S.S. mdaxima: 300 mg/I.

8.- Contenido mdaximo en sulfatos: 300 mg/l. como SOa.
9.- Contenido mdéximo en sulfuros: 10 mg/l. como S.
10.- Contenido mdéximo en sulfitos: 10 mg/I. como SOa.
11.- DQO2H: < 500 mg/I.

12.- DBOs+ DQO2h < 250 mg/l.
3

13.- Pirazinas: 100ug/I.
14.-Sg 50ug/I.
15.- Contenido mdximo en cianuros: 1,0 mg/l. como CN.

16.-El contenido en gases o vapores nocivos o téxicos debe limitarse en la atmdsfera de todos
los puntos de la red, donde trabaje o pueda frabajar el personal de Saneamiento, a los valores
mdximos senalados a continuacién:

Mondxido de Carbono: 50 cm3 de gas/m3 aire.
Amoniaco: 100 cm?3 de gas/m3 aire.

Cloro: 1 cm3 de gas/m3 aire.

Bromo: 1 cm3 de gas/m3 aire.

Cianhidrico: 5 cm3 de gas/m3 aire.

Anhidrido carbdnico: 5000 cm3 de gas/m3 aire.
Sulfidrico: 20 cm?3 de gas/m3 aire.

Sulfuroso: 10 cm3 de gas/m3 aire.

A tal fin, se limitard en los vertidos el contenido en sustancias potencialmente productoras de
tales gases o vapores tales que impidan que, en los puntos préximos al de descarga de vertido,
donde pueda trabajar el personal, se sobrepasen las concentraciones méximas admisibles.

17.- No se permitird el envio directo al Alcantarilado de gases procedentes de escapes de
motores de explosiéon.

18.-Ausencia de cantidades notables de materias sélidas o viscosas o constituidas por particulas
de gran tamano, susceptibles de provocar obstrucciones en las alcantarillas y obstaculizar los
trabajos de conservacion y limpieza de la red. Los materiales prohibidos incluyen, en relacién no
exhaustiva: Cenizas, carbonilla, arena, barro, paja, virutas, metal, vidrio, frapos, ceras y grasas
semisdlidas, sangre, estiércol, desperdicios de animales, pelo, visceras, piezas de rejilla, envases de
papel, pldsticos y otras andlogas, ya sean enteras o trituradas por molinos de desperdicios.

19.-Ausencia de vertidos peridédicos o esporddicos cuya concentracién, caudal horario o
cantidad horaria de polucionantes, exceda durante cualquier periodo mayor de 15 minutos, y en
mds de 5 veces, el valor promedio en 24 horas, de la concentracién, caudal horario o cantidad
horaria de polucionantes, y que pueda causar perturbaciones en el proceso de tratamiento de las
aguas residuales.

Nota.- Esta prohibicién se traduce en la necesidad prdctica, en la mayoria de los casos, de
instalar algun tipo de pretratamiento de homogeneizacién, y permite confrolar el desecho
periddico y esporddico de banos concentrados agotados procedentes, por ejemplo, de
operaciones de tratamiento de superficies metdlicas, tintas, textiles, depilado de pieles, curtidos al
cromo, etc.

20.- El contenido mdximo permitido (valor promedio diario) para los contaminantes mds
frecuentemente considerados en relacién a su incidencia sobre las distintas fases de los procesos
biolégicos de depuracion utilizados, se fija en los siguientes valores:
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Nitrégeno - Amoniacal: 25,0 mg/I.
Arsénico total: 1,0 mg/I.

Cadmio total: 0,3 mg/I.

Cinc total: 10,0 mg/I.

Cobre total: 1,0 mg/I.

Cromo total: 1,0 mg/I.

Cromo hexavalente: 0,5 mg/I.

Hierro total: 10,0 mg/I.

Mercurio total: 0,05 mg/I.

Niguel total: 2,0 mg/I.

Cianuros: 1,0 mg/I.

Manganeso total: 1,5 mg/I.

Plomo total: 0,5 mg/I.

Selenio: 0,1 mg/I.

Aceite y grasas flotantes: 100,0 mg/I.
Hidrocarburos halogenados: 1,0 mg/I.
Fenoles: 0,02 mg/I.

Hidrocarburos: 25,0 mg/I.

(Se incluyen aceites lubricantes, fueloil, aceite de corte y productos de origen petrolifero en
general). El limite de contaminacion de vertidos, medidos en periodos de una hora, serd de tres
veces los valores anteriormente marcados.

21.- Ausencia de concentraciones de desechos radioactivos que infrinjan las reglamentaciones
emitidas al respecto por la autoridad encargada del control de tales materiales o que, a juicio del
Servicio de Aguas, puedan causar danos al personal, crear peligros en las instalaciones o perturbar
la buena marcha de la depuracion de las aguas residuales y su eficacia.

22 .- Ausencia de los desechos con coloraciones indeseables y no eliminables por el proceso de
depuracion de aguas aplicado.

23.- Disolventes orgdnicos y pinturas, cualquiera que sea su proporcion.

24.- Lliquidos que contengan productos susceptibles de precipitar o depositarse en la red de
alcantarillado o reaccionar en las aguas de ésta, produciendo sustancias comprendidas en los
apartados anteriores.

Articulo 5.- Disposiciones relativas a la inspeccién de los vertidos y su control: A fin de poder
realizar su cometido en orden a la observacién, medida, toma de muestras, examen de vertidos y
cumplimiento de lo ordenado en esta Ordenanza, la Inspeccidén Técnica tendrd libre acceso a los
puntos o arquetas de vertido a los colectores municipales.

Las industrias deberdn facilitar los datos y la toma de muestras que se requieran aln cuando se
haya considerado que una industria no debe efectuar pretratamientos.

La negativa a facilitar inspecciones o suministrar datos o muestras de los vertidos, aparte de las
sanciones que por desobediencia a los Agentes de la Autoridad pueda reportar, serd considerada
como vertido ilegal, inicidndose expediente para la rescisidon del permiso de vertido.

Sin perjuicio del control de los vertidos industriales que.el Ayuntamiento ejerza a través de sus
servicios técnicos, es obligacién de los titulares de las actividades reguladas por el Reglamento de
30/11/61 el control sistemdtico de los efluentes y la comprobacién del cumplimiento de la presente
Ordenanza.
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Cada Actividad deberd controlar periddicamente sus vertidos mediante andilisis sistemdticos de
sus efluentes, realiza dos y subscritos por Técnico competente que se responsabilizard de los
mismos, y que estardn en todo momento a disposicidn del Ayuntamiento, remitiendo un andlisis
cada seis meses, salvo en aquéllas actividades en que dadas sus caracteristicas a criterio de los
servicios técnicos municipales puedan resultar mdas significativas por sus vertidos, pudiendo exigir el
Ayuntamiento a lo titulares de las mismas, mayor frecuencia en la remision de andlisis de sus
efluentes industriales y un control continuado de los mismos.

Capitulo lll.- REQUISITOS A QUE DEBERAN SOMETERSE LOS VERTIDOS EXISTENTES A LA ENTRADA EN
VIGOR DE ESTAS NORMAS.

Articulo 6.- Todas las industrias existentes a la aprobacién de la presente Ordenanza, o con
licencia de apertura, y que viertan o prevean verter a la Red de Alcantarilado municipal,
superando alguna de las caracteristicas indicadas en los apartados del articulo 4 sobre limitaciones
generales especificas, deberdn presentar el proyecto de las instalaciones correspondientes de sus
vertidos, de forma que las caracteristicas de los mismos, queden dentro de los limites senalados o
que posteriormente se senalen.

Articulo 7.- Una vez aprobados por el Servicio los proyectos en cuestién, la construccién,
instalacion y mantenimiento de las instalaciones correrdn a cargo del usuario, pudiendo ser
revisadas periddicamente por el Servicio.

Articulo 8.- En aqguellos casos en que los vertidos de estas industrias fuesen superiores a los limites
establecidos, o a los que en un futuro puedan establecerse, deberdn presentar relacién detallada
de sus vertidos con indicacién expresa de concentraciones, caudales y tiempos de vertidos para
las sustancias que sobrepasen los limites establecidos. A la vista de los datos recibidos, se estudiard
la posibilidad de autorizacién de los referidos vertidos, de forma que la suma de los procedentes de
todas las industrias, no sobrepasen los limites admisibles para la planta depuradora.

Si a la vista de aquella relacion detallada, no es posible autorizar los vertidos, deberdn éstos
someterse a las correcciones previas, de tal modo que a la salida de las instalaciones correctoras,
satisfagan los limites que se fijan en cada caso.

Articulo 9.- Los residuos industriales que contengan materias prohibidas, que no puedan ser
corregidas por fratamientos correctores previos, no podrdn verter a la red de saneamiento.

Arficulo 10.- 1.- La industria usuaria de la red de Saneamiento, deberd notificar inmediatamente
al Servicio de Aguas Municipal cualquier cambio efectuado en sus procesos de manufactura,
materias primas utilizadas o cualquiera otra circunstancia susceptible de alterar la naturaleza o
composicién de sus vertidos asi como las alteraciones que redunden notablemente en su régimen
de vertidos o provoquen el cese permanente de las descargas.

2.- La industria usuaria de la red de Saneamiento que utilice, para su proceso de produccién,
cantidades de agua distintas de las medidas por contador de agua potable, deberdn disponer de
un confador que permita determinar el volumen de agua verfida a la red de saneamiento a
efectos de la Ordenanza Fiscal de Vertidos o en su caso se dispondrd de un acuerdo que
determine a tanto alzado el volumen de agua vertida.

Capitulo IV.- CONCESIONES DE NUEVOS VERTIDOS

Arficulo 11.- Los peticionarios de acometidas de abastecimiento y saneamiento para
industrial deberdn presentar, ademds de los datos preceptivos, descripcién detallada de sus
vertidos, concentraciéon, caudales y tiempos de vertido.

A la vista de dichos datos, el Servicio de Aguas Municipal podrd autorizar los referidos
vertidos sin necesidad de trata miento corrector previo.

Articulo 12.- Si dadas las caracteristicas de los citados vertidos no fuese posible su
autorizaciéon y se hiciese necesaria la construccién de instalaciones correctoras para adecuarlas a
los limites establecidos, el Servicio lo comunicard al interesado, indicando las caracteristicas a
corregir, al objeto de que por parte del mismo se presente el proyecto de las instalaciones
correctoras adecuadas.
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Articulo 13.- No se autorizardn las acometidas a las redes de agua y saneamiento de las
industrias hasta tanto se encuentren terminadas, de acuerdo con los proyectos aprobados, las
instalaciones correctoras.

Silos andilisis senalasen que los resultados del tratamiento corrector no fuesen los previstos en
el proyecto aprobado previamente, el usuario quedard obligado a introducir las modificaciones
oportunas hasta obtener los resultados del proyecto antes de iniciar el vertido.

Capitulo V.- INFRACCIONES, DEFRAUDACIONES Y SANCIONES
Articulo 14.- Se considerardn infracciones las siguientes:

a) El incumplimiento por parte de los usuarios de las obligaciones confractuales o
reglamentarias.

b) El obstaculizar el acceso a los puntos de vertido, de los empleados del Servicio o del
Ayuntamiento que vayan provis tos de su correspondiente documentacién de identificacion, para
efectuar cuantas comprobaciones relacionadas con el vertido se estimen necesarias.

c) El disfrutar de un vertido sin haber llevado a efecto a contrataciéon del mismo, o sin
ajustarse a las disposiciones de esta Ordenanza.

d) La alteracion de las caracteristicas de los vertidos sin previo conocimiento del Servicio.
Articulo 15.- Constituyen defraudaciones las siguientes:

a) Suministrar datos falsos con dnimo de lucro, en evitacién del pago de los derechos
fijados, o del fratamiento corrector.

b) Utilizar la acometida de una finca para efectuar el vertido de otra.

c) La construccién e instalacidon de acometida a la red de alcantarillado, sin la previa
contratacién del vertido.

d) La alteracién de las caracteristicas de los vertidos sin previo conocimiento del Servicio.

Articulo 16.-En los supuestos de infraccion a que se refiere el apartado correspondiente, se
aplicardn las siguientes sanciones:

a) El abonado o usuario que incumpliere las obligaciones derivadas del contrato, vendrd
obligado a indemnizar los danos que por tal incumplimiento se causaren al Servicio o a los bienes
publicos, pudiendo proponerse a la Alcaldia la imposicién de multas en cuantia variable.

b) El usuario que no diera facilidades al Excmo. Ayuntamiento para efectuar las
comprobaciones necesarias en relacidon con el vertido, serd requerido para que en el plazo de diez
dias autorice la inspeccién y transcurrido dicho plazo sin atender el requerimiento, podrd
denegarse la acometida solicitada, o suspender el vertido y suministro de agua que se hubiere
formalizado.

c) El usuario que viniere disfrutando de un vertido sin haber formalizado el oportuno contrato
a su nombre, serd requerido para que en el plazo de diez dias legalice su situacién contractual.
Transcurrido dicho plazo sin que lo hiciera, le serd suspendido el vertido y cancelado el suministro
de agua que tuviere contratado, sin perjuicio de la liquidacién correspondiente al periodo de
tiempo no contratado.

d) El abonado que altere las caracteristicas del vertido que tenga contratado de forma que
entrane incumplimiento de estas Normas, serd requerido para que cese de inmediato en el vertido
no autorizado y presente en el plazo de diez dias solicitud en la que se detallen las nuevas
caracteristicas del vertido que interesa, asi como el estudio, en su caso de las instalaciones
correctoras que considere adecuadas.

Articulo 17.-Transcurrido el plazo indicado sin que lo hiciere asi o de no ejecutar las
instalaciones correctoras que le hubieren sido aprobadas, le serd anulado el vertido y el suministro
de agua de la industria de que se frate. Con independencia de lo anterior, el usuario viene
obligado a indemnizar de los dafos causados a las redes o bienes publicos, al Servicio o a terceros,
como consecuencia de la alteracidn de las caracteristicas de los vertidos que tuviere contratados.
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Articulo 18.- Las defraudaciones senaladas en el apartado anterior, dardn lugar a que por el
Servicio de Aguas Municipal se ordene la suspension del suministro de agua y vertido de la industria,
sin perjuicio de ejecutar las acciones civiles y penales de que se estime asistido. De estas
resoluciones se dard conocimiento al Excmo. Ayuntamiento.

Capitulo VI.- DISPOSICIONES FINALES

La presente ordenanza pretende normalizar el vertido de desechos liquidos a la red
municipal de alcantarillado al objeto de conseguir los siguientes fines:

a) Que teniendo en cuenta la detencién de contaminantes en la Estacién Depuradora, la
mezcla final de vertido y caudal del rio en estigje, cumpla con las condiciones exigidas por el
vigente Reglamento de Actividades M.LLV.P. y porla O.M. (MOPU) de 4 de septiembre de 1959.

b) Que el efluente residual que llega a la Estacién Depuradora puede ser recibido en ésta,
sin que su tratamiento sea obstdculo para el correcto funcionamiento bioldgico de la Planta.

c) Fijacion de condiciones de emision de sustancias que puedan producir efectos
perniciosos en las conducciones de alcantarillado, ser causado peligro para el personal del Servicio
de la Red, o molestia publica.

Esta Ordenanza entrard en vigor una vez que se haya publicado su texto en el Boletin
Oficial de la Provincia y hayan transcurrido QUINCE DIAS desde la recepcion del acuerdo de
aprobacion por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, o Administracion del Estado.

Contra el acuerdo indicado podrd entablar recurso de reposicibn ante el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes; transcurrido otro mes siguiente a su interposicién, sin
gue se notifigue su resolucidn, se entenderd desestimado. Terminada la via gubernativa procederd
el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha, dentro del término del afo siguiente a la fecha en que
presentd el de reposicidon. No obstante podrd utilizar cualesquiera otros recursos, si lo cree
conveniente.

Ciudad Real, 1 de febrero de 1991.- El Alcalde, (ilegible).
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